MANUAL DE OPERACAO

CONDICIONADORES DE AR SPLIT
CASSETE ATUALLE ECO
PISO-TETO ATUALLE ECO

& CERTIAN
K7 >
GARANTIA
Y, (¢

&
ORI




CARO USUARIO,
PARABENS PELA SUA ESCOLHA

Vocé adquiriu um produto projetado para o seu conforto, com a qualidade e garantia
Elgin.

A partir de agora, vocé contara com todo o respaldo, confianca e credibilidade de uma
empresa brasileira que esta, ha mais de 60 anos, atuando em diversos segmentos do
mercado.

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

Este Manual de Instrugdes contém muitas informagdes Uteis sobre o seu condicionador
de ar Elgin. Recomendamos que vocé dedique um tempo a leitura de todas estas
informagdes pois elas o ajudarao a tirar o maximo proveito das caracteristicas técnicas
do produto.

Leia com atengéo todas as instrugdes deste manual.
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1.INSTALAGCAO / MANUTENGAO PREVENTIVA

INSTALAGAO

e Este equipamento requer uma instalagdo
especializada em virtude das suas caracteristicas
peculiares e da necessidade de se acoplarem ao
sistema de tubulagbes de cobre, fiagédo elétrica,
etc. Esses complementos ndo acompanham o
equipamento e suas especificagdes variam de
acordo com o perfil da instalagéo.

Para que a instalagdo seja executada
corretamente com seguranga e preservagao
da garantia total, recomendamos os servigos
de uma empresa qualificada/credenciada pela
Elgin. Para consultar o Posto de Assisténcia
técnica mais proximo, acesse o site
www.elgin.com.br ou pelo telefone SAC 0800
70 35446 - Grande Sao Paulo 3383-5555. A
instalacdo elétrica devera estar e acordo co
mas normas ABNT ou as normas vigentes no
pais.

Tanto a execugao de servigos e reparos por
empresas ou pessoas nhao credenciadas
/qualificadas, como a reposi¢gdo de pecas nado
originais, poderao trazer danos ao equipamento
causando alteragéo na garantia do produto.

A Elgin, na constante busca de melhoria, reserva
o direito de, a qualquer momento, introduzir
modificagdes em sues produtos para melhor
atender as necessidades e expectativas de seus
clientes. E possivel, portanto, a ocorréncia de
diferengas entre manual e os produtos
apresentados.

MANUTENGAO

Para manter o bom funcionamento e preservar as
condig¢des do aparelho aumentando sua vida util,
pelo menos uma vez por ano o equipamento
devera ser submetido a uma limpeza interna, face
ao acumulo de po e residuos que se alojam nos
componentes. Estas condi¢cdes prejudicam a
eficiéncia do produto podendo causar danos ao
sistema.

Recomendamos que a limpeza interna /
manutengao preventiva seja realizada pela Rede
Autorizada Elgin, lembrando que este item néo
esta coberto pela garantia conforme especificado
no préprio Certificado de Garantia contido neste
manual.

Se o cabo de alimentagéo estiver danificado, ele
deve ser substituido por um dos Postos
Autorizados Elgin afim de evitar riscos.

Né&o é aconselhavel que o condicionador de ar
seja consertado por pessoas inexperientes ou
ndo qualificadas. Se houver necessidade de
reparar o aparelho, entre em contato com uma
oficina autorizada.

2. PRECAUGOES DE SEGURANGA

* Antes de ligar seu aparelho, leia com atengéo estas
~ Atencao!
precaugoes.
* Elas estéo classificadas conforme simbolos ao lado.
Proibido
* Portanto, para resguardar sua seguranca, observe
atentamente estas importantes precaucdes. Os
simbolos ao lado aparecem nos textos a seguir. Observe fielmente as instrugées

* Observe atentamente seus significado.

) Providenci fi
« Depois de ler este manual, consulte-o sempre que fovicencBluplateementeleiices

surgiralguma duvida.

R —

Desligue o disjuntor
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INFORMAGOES DE SEGURANGA!

*Nado instale o equipamento proximo a
condutores de gas. Se o gas entrar em contato
com o equipamento, podera provocar incéndio.

* Equipamento tem que ser aterrado adequada-
mente. O fio-terra nunca deve estar conectado a
condutores de gas, eletricidade, agua ou de
telefone. Se o aterramento ndo for realizado
adequadamente, poderdo ocorrer choques
elétricos.

A *E necessaria a instalacdo de disjuntores
adequados para protecdo do equipamento, da
instalagao elétrica e do usuario.

« Certifique-se de instalar o tubo de drenagem
com as inclinagdes necessarias para a vazéo de
agua.

* N&o utilize o disjuntor do circuito que alimenta o
aparelho como chave para liga-lo e desliga-lo
este procedimento pode danificar o disjuntor,
cujafuncéo é proteger ainstalagéo.

*Nunca molhe dentro do aparelho com nenhum
tipo de liquido. Se isso ocorrer, desligue o
disjuntor utilizado para seu condicionador de ar
e solicite os servicos da Assisténcia Técnica
autorizada.

*N&o coloque nenhum objeto através das aletas
de ventilagdo pois podera danificar o ventilador
interno e causar ferimentos em quem estiver por
perto. Mantenha principalmente as criangas
afastadas da unidade interna.

*Nao utilize extensdes nem “benjamins” onde
estejam conectados outros equipamentos
elétricos evitando assim choques, superaqueci-
mento dos fios ou incéndio.

* Se o cabo de alimentacgéo estiver danificado, ele
deve ser substituido por um dos Postos
autorizados Elgin, a fim de evitar riscos.

*Néao utilize aerosséis (inseticidas, tintas, etc)
perto do equipamento e muito menos sobre ele,
pois podera provocar fogo.

*Os equipamentos de combustdo (fogdes, etc
nao devem ser colocados na direcéo do fluxo de
ardo condicionador de ar.

*N&o instale o equipamento em locais conde o
fluxo de ar alcance direitamente plantas ou
animais, pois podera causar-lhes danos.

* Ao limpar o equipamento, desligue o disjuntor. A
limpeza ndo deve ser feita quando o ventilador
interno estiver em movimento.

*Se o condicionador de e estiver em operagéo
juntamente com um equipamento de combus-
tédo, o ar do ambiente devera ser renovado
frequentemente.

é *A ventilagdo insuficiente podera provocar
acidentes por falta de oxigénio.

f « Certifique-se de que a unidade interna esteja
sempre desobstruida. Ndo pendure roupas ou
outros objetos que impegam a circulagéo do ar.

é *Se o controle remoto nédo for utilizado durante
um longo periodo, retire as pilhas.
e
) 4

*Se equipamento tiver que permanecer inativo
por longos periodos, desligue o disjuntor para
maior seguranga.

*Para reparos no sistema, solicite sempre os
servicos da Rede Autorizada Elgin.

* Se o aparelho precisar ser retirado de um local
para ser instalado em outro, recorra sempre a
Rede autorizada Elgin. Uma instalagdo mal feita
podera ocasionar infiltragdo de agua, choques
elétricos ouincéndio.

P * Em condigdes anormais (cheiro de queimado,

,ﬁ por exemplo) desligue o disjuntor e consulte um

Posto Autorizado Elgin. Usar o equipamento
nestas condi¢cdes podera provocar acidentes.

* Este aparelho ndo se destina a utilizagéo por
pessoas (inclusive criangas) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por
pessoas com falta de experiéncia e conheci-
mento, a menos que se tenham recebido
instrucdes referentes a utilizagdo do aparelho
ou estejam sob a supervisdo de uma pessoa
responsavel pelasuaseguranca.

* Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas
para assegurar que elas nao estejam brincando
como aparelho.



3. INFORMACOES SOBRE IMPACTO AMBIENTAL
3.1-EMBALAGEM

* A embalagem deste produto é composta de materiais reciclaveis, tais como papeldo, E.P.S.
(Poliestireno expandido) e sacos plasticos.

» Aodescarta-los encaminhe para a coleta seletiva a fim de que sejam reaproveitados.
3.2-PRODUTO
» Este produto é composto por materiais reciclaveis e/ou reutilizaveis.
¢ Odescarte inapropriado destes materiais causarao danos ao meio ambiente; portanto é imprescindivel

ao descarta-lo que procure empresas especializadas em desmonta-lo de acordo com a legislagédo
vigente.



4. VISTA DAS UNIDADES / NOMES DAS PARTES E SUAS FUNGOES

ALETAS DE DIRECIONAMENTO

DO FLUXO DE AR

(P1SO-TETO)

ABERTURA DE SAIDA DE AR

RECEPTOR DE SINAL DO
CONTROLE REMOTO

TUBULACAO

MANGUEIRA DE

ﬁNAGEM

FILTROS DE AR (ATRAS DO PAINEL)

ABERTURA DE ENTRADA DE AR

CONTROLE REMOTO

ABERTURA LATERAL DE ENTRADA DE AR

ABERTURA TRASEIRA
DE ENTRADA DE AR

) &2

ABERTURA DE
SAIDADE AR

ABERTURA DE
SAIDA DE AR




VISTA DAS UNIDADES /| NOMES DAS PARTES E SUAS FUNGOES

(CASSETE)

SAIDA DE AR

ALETAS DE DIRECIONAMENTO

DO FLUXO DE AR

TUBULACAO

(4 VIAS)

PAINEL DA UNIDADE

INTERNA

FILTRO DE AR (LOCALIZADO NA GRELHA DE

RETORNO DE AR)

ENTRADA DE AR

CONTROLE REMOTO

ABERTURA LATERAL DE ENTRADA DE AR

MANGUEIRA DE
DRENAGEM

ABERTURA TRASEIRA
DE ENTRADA DE AR

ABERTURA DE
SAIDADE AR
ABERTURA DE
SAIDADE AR



5. PAINEL INDICATIVO DA UNIDADE INTERNA

.

(P1SO-TETO)

Indicador do temporizador

Indicador de funcionamento

O

_O

TIMER

_O

RUN

—O

OVERRIDE
BUTTON

Receptor do sinal
do controle remoto

Botéo de acionamento

manual

(CASSETE)

Bot&do de acionamento manual

Indicador de degelo
(Fungao existente somente nos
modelos Quente/Frio)

Indicador do temporizador

Receptor do sinal
do controle remoto

Indicador de funcionamento

(liga/desliga)

DEFROST

6. BOTAO DE ACIONAMENTO MANUAL

« O botdo de acionamento manual da unidade interna pode ser usado como uma medida de emergéncia
para ligar/desligar o condicionador de ar, e também alterar o modo de operagéo, de acordo com a seguinte

sequéncia:

DESLIGA pp MODO DE REFRIGERAGAO

DESLIGA PP REFRIGERAGAO pp AQUECIMENTO

(Modelos s6 Frio)

« Se esta tecla for utilizada, o condicionador de ar funcionara conforme os ajustes indicados na tabela

(Modelos Quente/Frio)

abaixo:
VELOCIDADE DE  (POSIGAO DAS ALETAS
MODO TEMPERATURA VENTILACAO DE gIREQAO DO AR
Refrigeragao 24°C Automatico Oscilar
Aquecimento 26°C Automatico Oscilar




7. DESCRIGAO DO CONTROLE REMOTO

VISOR

TECLA DE AJUSTE DA POSIGAO
DAALETA DE SAIDA DE AR

TECLA€

TECLA OSCILAR

TECLAS DE AJUSTE DE TEMPERATURA

TECLA VELOCIDADE DE VENTILACAO

TECLALIGA/DESLIGA

TECLA DORMIR

TECLA FUNGAO
-AUTOMATICO_
-REFRIGERAGAO
-DESUMIDIFICAGAO
-VENTILACAO
-AQUECIMENTO*

TECLA LIGATEMPORIZADOR

AJUSTE DE HORARIO

HORA

MINUTO

T

-

TECLA DESLIGA TEMPORIZADOR

FUNCAO INEXISTENTE

RELOGIO

.\

REINICIAR

TECLAAJUSTE DO RELOGIO

*SOMENTE PARA OS MODELOS QUE OFERECEM

ESTA FUNGAO

|
I =

TECLAREINICIAR

COBERTURA DAS TECLAS
Compartimento 00
de pilhas |
ma
= PARA TER ACESSO AS
PILHAS RETIRE A TAMPA
$ TRASEIRA
)




PROCEDIMENTO DE TRANSMISSAO

Ao pressionar uma tecla estando o controle remoto apontado
para a unidade, é gerado um comando que, ao ser recebido pela
unidade, emite um sinal sonoro confirmando a recepgao.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO

Quando a unidade interna recebe corretamente o sinal emitido
pelo controle remoto sem fio, ela emite um sinal sonoro de
reconhecimento.

Se o sinal emitido pelo controle remoto sem fio for bloqueado
por obstaculos, ndo havera resposta.

O sinal emitido pelo controle remoto pode alcancar a distancia
maxima de 6 metros.

PARAMANUSEAR

O controle remoto possui uma cobertura que protege as teclas
e comandos.

Para ter acesso as teclas, abra a cobertura.

Aponte o controle remoto para a parte receptora de sinais da
unidade interna e pressione as teclas desejadas.

PRECAUGOES

O sinal do controle remoto pode ndo ser recebido pela unidade
interna instalada em um ambiente com lampadas fluorescentes
ou com igni¢cdo de pulso de alta voltagem. Se houver necessi-
dade de instalar lampadas fluorescente consulte seu instalador.
Se outro condicionador de ar ou dispositivos elétricos sofrerem
interferéncia pela operagdo do controle remoto ou vice-versa,
instale o condicionador de ar a uma certa distancia de outros ou
consulte seu instalador.

Instale o condicionador de ar em um local livre de poeira, altas
temperaturas, vibragao e choque.

Ocasionalmente pode ocorrer uma discrepancia entre a tempe-
ratura ajustada e a temperatura ambiente. Isto ndo € um mau
funcionamento. O controle remoto mostra a temperatura que foi
ajustada para o funcionamento do condicionador de ar e ndo a
temperatura real do ambiente.
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8. PROCEDIMENTOS DE OPERAGAO

1. Ligar/desligar o condicionador de ar: pressione a tecla (!) (ligar/desligar). O visor operara de acordo com
aultima programacgao.

2. Selegéo dos modos de operagéo: pressione a tecla FUNGAO para operar nos seguintes modos:

— 3k O H v Lk

AUTOMATICO REFRIGERAGAO  DESUMIDIFICAGAO VENTILAGAO* AQUECIMENTO*

3. Ajuste de temperatura: pressione a tecla € ou €8 para ajustar a temperatura desejada. A temperatura se
alterade 1°C em 1°C, recomenda-se o ajuste na temperatura de conforto, de 21 a 25°C.

4. Ajuste da velocidade do ventilador: pressione a tecla VENTILAGAO para selecionar a velocidade
desejada.

@) - =1 | ] |

AUTOMATICA BAIXA MEDIA ALTA

NOTAS:

+ AUTOMATICO: O modo de operagdo é automaticamente selecionado (REFRIGERAGAO /
DESUMIDIFICACAO /AQUECIMENTO*) de acordo com a temperatura do ambiente interno no instante da
selegao desta funcéo.

+ REFRIGERAGAO: Neste modo, o compressor opera se a temperatura ambiente esta 1°C acima da
temperatura ajustada e para de funcionar quando a temperatura do ambiente se iguala ou fica inferior a
ajustada. Contudo, um sistema de protegdo mantém o compressor desligado por 3 minutos cada vez que
este para.

+ DESUMIDIFICAGAO: Neste modo a velocidade do ventilador néo pode ser alterada. O compressor e os
ventiladores das unidades interna e externa funcionam de forma intermitente, a fim de otimizar a remogéo
de umidade do ambiente.

« VENTILAGAO: O condicionador de ar funciona como ventilador (o compressor ndo entra em
funcionamento). Neste modo, as teclas € ou g8 nédo atuam.

/)

A ]

*Os modelos SO FRIO nao possuem a fungdo AQUECIMENTO e os modelos QUENTE/FRIO néo
possuem fungdo VENTILAGAO.

9. FUNCAO e

+ Pressione a tecla “€ ” para o acionamento rapido do condicionador de ar em AUTOMATICO, com as
aletas nomodo OSCILAR

11



10. AJUSTE DA DIREGAO DO FLUXO DE AR

1. DIREGAO DO FLUXO DE ARAUTOMATICO
Adirecdo do fluxo de ar pode ser ajustada no modo de Q (Oscilagao automatica) utilizando-se a tecla
OSCILAR. Neste modo, a posigao da aleta de diregao do fluxo de ar variara entre o maior e o menor angulo
possiveis, de maneira continua.

2. DIREGAO DO FLUXO DE ARFIXA

Para posicionar a aleta de direcdo do fluxo de ar em uma posigao fixa, deve-se pressionar a
tecla =] (AJUSTE DA POSIGAO DA ALETA) durante a oscilagdo automatica. A aleta sera
entéo fixada na posi¢gdo em uma das posi¢des conforme figura ao lado.

f A )

+ Jamais ajuste as aletas de direcionamento do fluxo do ar manualmente, pois isto pode danificar o
equipamento. Sempre utilize o controle remoto para fazé-lo.

11. FUNCAO DORMIR

Recomenda-se o uso desta fungéo durante a noite, ao dormir. Acionando se a fungdo DORMIR, a temperatura
ajustada é levemente alterada com o passar das horas para compensar a alteragao de temperatura normal
que ocorre durante a madrugada.

Com o controle e o condicionador de ar ligado, aponte o controle remoto para a unidade interna:

1. Pressione atecla DORMIR e um aviso sonoro sera ouvido.

2. Paracancelar esta fungéo, pressione a tecla DORMIR novamente.

12. IONAIR

< Afungao lonAir (ionizagado negativa) elimina odores indesejados, além de bactérias, virus, acaros e outros
micro-organismos do ambiente. Afungao lonAir é iniciada ao ligar o produto.
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13. AJUSTE DO RELOGIO

Para ajustar o horario do seu controle remoto, abra a cobertura das teclas.

1. O botdo RELOGIO consiste em um furo onde vocé devera introduzir um objeto pontiagudo (a ponta de uma
esferografica por exemplo) e pressionar o botdo interno do furo.

2. Acerte a hora atual e os minutos pressionando as teclas HORA e MINUTO.
3. Fixe a hora acertada pressionando novamente o botdo RELOGIO.

f A )

* O ajuste da hora atual € importante na programagao do religamento ou desligamento temporizado do
aparelho.

14. FUNGAO LIGAMENTO / DESLIGAMENTO TEMPORIZADO

1. Para programar o horario em que o aparelho comecara a funcionar automaticamente, pressione a tecla
“@—|" e o simbolo “@—| ” comegara a piscar no visor, pressione as teclas HORA e MINUTO para ajustar a
hora e os minutos.

2. Para programar o horario em que o aparelho desligara automaticamente, pressione a tecla “©-0" e o
simbolo “ ©-0 comegara a piscar no visor, pressione as teclas HORA e MINUTO para ajustar a hora e os
minutos.

f A )

* Para utilizar as fungdes ligar/desligar do temporizador em conjunto, programe primerio a funcéo liga e
depois afungéo desliga.

15. RELIGAMENTO AUTOMATICO (AUTO-RESTART)

1. Esta fungdo permite que o condicionador de ar seja religado automaticamente ap6s uma eventual
interrupgéo no fornecimento de energia elétrica. A unidade retorna ao funcionamento na mesma
configuragdo na qual estava antes da interrupgao do fornecimento de energia elétrica.

2. O padrao de fabrica é esta fungéo habilitada, porém esta pode ser desabilitada pelo usuario. Basta manter
a tecla de acionamento manual do painel da unidade interna (ON/OFF) pressionada (por
aproximadamente 10 segundos) até que um sinal sonoro seja emitido pela unidade, indicando que a
alteracao foi realizada. Para habilitar novamente a fungéo, deve-se realizar o mesmo procedimento.
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16. EVENTUAIS PROBLEMAS E PONTOS DE VERIFICACAO

PROBLEMAS

CAUSAS OU PONTOS DE VERIFICAGAO

O condicionador de ar ndo retorna a

operagao apos uma eventual interrupgao

no fornecimento de energia elétrica.

« Acione novamente a unidade através do controle remoto.
Se desejar que o retorno a operacéo ocorra automaticamente,
proceda conforme as instrugdes da pagina 13.

O sistema néo inicia
imediatamente
uma nova operagao

« Se o sistema for desligado e religado em
seguida, o compressor so voltara a funcionar
trés minutos ap6s o religamento.

Ha emissdo de odores

+ Os odores do ambiente (cigarros, mofo, etc.)

circulam durante o funcionamento. Providencie a renovagéo de ar
do ambiente através da abertura temporaria de portas e janelas.
Caso a emissao odores continue, contate um Posto Autorizado
para executar manutengéo preventiva (limpeza).

Ha emisséo
de ruidos

» Alguns ruidos s&o normais pois, quando a refrigeragéo
é interrompida, um ruido de assobio ou de gorjeio

pode ser ouvido.

Este ruido é gerado enquanto o refrigerante esta
circulando no interior do condicionador de ar.

« Na operagao de inicio ou de parada, um ruido de
estalido podera ser ouvido. Este ruido é gerado pela
carcaga expandindo ou encolhendo devido as
mudangas de temperatura.

« Outros eventuais ruidos poderdo ser ouvidos durante
a operagéo do sistema. Eles poderdo ocorrer quando houver
mudanca no ciclo de Refrigeracdo/Aquecimento.

O ar néo circula

» Durante a operagdo de desumidificagdo, o ar talvez
néo circule para evitar resfriamento excessivo e vaporizagao
da umidade retirada do ar.

Nao sai ar no inicio da operagédo de
aquecimento (modelos Quente-Frio)

« A saida de ar é interrompida para evitar a saida de ar frio
até que o trocador de calor interno esteja quente. Aguarde.

A refrigeragéo é
insuficiente

» O modo Refrigeragdo ndo funcionara

eficientemente quando o filtro de ar estiver obstruido

por poeira ou sujeira.

« E provavel que a temperatura ambiente ndo tenha
atingido ainda o nivel de refrigeragdo desejado.

Verifique se a velocidade do ventilador ndo esta

ajustada em BAIXA. Coloque-a em ALTA.

« Certifique-se de que a entrada ou a saida da unidade
externa ndo esteja bloqueada.

« Carga térmica mal dimensionada. Verificar se o aparelho
ndo precisa ser substituido por outro de maior capacidade.

14



O indicador do controle
remoto esta fraco.

O indicador fica fraco ao
enviar sinais. A indicagdo néo
aparece no controle remoto.

« Certifiqgue-se de que as pilhas estejam carregadas.
Substitua as pilhas usadas por novas.

Use pilhas de tamanho AAA /1,5 V.

« Certifigue-se de que as pilhas estejam encaixadas
com sua polaridade correta.

Sai névoa durante a operagdo de resfriamento

+ Este fendmeno ocorre algumas vezes quando a
temperatura e a umidade estdo muito altas mas
desaparece com a diminuigdo da temperatura e da
umidade.

O sinal do controle ndo é recebido,
mesmo depois de verificar que as pilhas
nédo estdo gastas.

« Isto pode ocorrer porque ha luz direta do sol ou alguma
outra luz forte incidindo sobre o receptor de comandos do
condicionador de ar. Neste caso, apague a luz ou
diminua a intensidade.

Formacgéo de goticulas de agua na grade
de saida de ar.

* Se a unidade funcionar por um longo periodo com
umidade alta, podera surgir umidade na grade de saida,
que caira em forma de gotas.

Se a unidade funcionar em ajuste de temperatura abaixo
de 21 °C por um longo periodo, podera haver condensagéo
de agua nas partes da unidade ocasionando eventuais
respingos no ambiente.

Nota

Se depois desta verificagdo o problema permanecer, desligue o aparelho com o controle remoto, desligue
também o disjuntor ou desconecte o plug da tomada. Solicite os servigos da Rede Autorizada Elgin.

QUANDO CONTACTAR A ASSISTENCIA TECNICA
Solicite os servigos dos Postos Autorizados Elgin caso ocorra alguma das situacdes abaixo:

* Disjuntor desliga seguidamente.
e O interruptor aquece em demasia.

* Atampa do interruptor esta danificada.

* Hainterferéncia na TV, radio ou outros dispositivos elétricos ao se ligar o condicionador de ar.

* O controle remoto ndo atua corretamente.

e Ouvem-se ruidos anormais durante a operagéo.

* Persiste algum tipo de funcionamento irregular ou defeituoso mesmo se o equipamento foi desligado e

religado apos trés minutos.
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17. MANUTENGAO E LIMPEZA

Antes de executar qualquer procedimento de manutencgao
ou limpeza, desligue a chave principal. (disjuntor)

Empurre as travas para abrir a grade de
entrada de ar.

LiMPEZA DO EQUIPAMENTO:

1. Nunca use substancias volateis pois
podem danificar as superficies do
condicionador de ar.

2. Nao lave com agua. Limpe com um pano
macio e seco.

LIMPEZA DOS FILTROS DE AR:

Recomenda-se efetuar a limpeza uma vez a cada
duas semanas.

1. Remova o filtro de ar da grade de entrada.

2. Para remover a poeira que aderiu aos filtros,
use um aspirador de po ou lave-os com agua e

(]
. ; R
deixe secar a sombra. ,:’ g
1

A 5 D

v

3. Reinstale o filtro.

Se os filtros estiverem danificados, adquira filtros de
reposicéo consultando o Posto Autorizado.
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CASO O APARELHO NAO SEJA
UTILIZADO POR LONGO PERIODO

Deixe o condicionador de ar em funcionamento de
2 a 3 horas com os seguintes ajustes:

Tipo de operacéo: resfriamento / aquecimento
(nos modelos quente/frio)

Ajuste de temperatura: 30°C
Isto secara o mecanismo interno.

Retire as pilhas do controle remoto.
Cubra a unidade externa com a capa protetora.

NA REUTILIZAGAO DO APARELHO

Limpe os filtros, instale-os novamente e ligue o
condicionador de ar.

Certifique-se de que nada obstrua a saida e as
entradas de ar.

Retire a capa protetora da unidade externa.
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18. DICAS DE OPERAGAO

Néao desperdice energia elétrica

Se os filtros de ar estiverem bloqueados por
poeira, a capacidade de resfriamento diminuira
e uma parte da eletricidade usada para operar o
condicionador de ar sera desperdigada.

Naéo resfrie ou aquega (nos modelos quente/
frio) demasiadamente o ambiente. Isto ndo é
bom para a satde e pode tornar-se um
desperdicio de energia elétrica.

Se o aparelho for operado por longo periodo
abaixo da temperatura de conforto (21 °C),
podera ocorrer condensacéo de agua nas
partes externas do aparelho, ocasionando
gotejamento no ambiente.

Mantenha fechadas as persianas ou cortinas.
N&o deixe que a luz direta do sol penetre no
ambiente quando o condicionador de ar estiver
operando no modo refrigeragao.

18
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Mantenha uma temperatura uniforme no
ambiente.

Ajuste a diregéo do fluxo de ar, distribuindo
o ar por todo o ambiente.

Certifique-se de que as portas e janelas
estejam bem fechadas.

Evite abrir portas e janelas com muita
frequéncia para manter o ar frio/quente dentro
do ambiente.

Limpe regularmente o filtro de ar.

Filtros bloqueados por poeira reduzem o fluxo
de ar e diminuem os efeitos de resfriamento,
aquecimento (nos modelos quente/frio) e
desumidificacéo.

Limpe-os pelo menos uma vez a cada duas
semanas.

Ventile ocasionalmente o ambiente.

Ja que as janelas devem ser mantidas
fechadas, € uma boa idéia abri-las e ventilar o
ambiente de vez em quando.
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19. CUIDADOS NO MANUSEIO

Né&o puxe o cabo de alimentagéo.
Danos no cabo podem resultar em sérios
problemas como choques elétricos, danos
na rede elétrica, no aparelho, etc.

Né&o bloqueie a entrada de ar e as aberturas de
saida.

Isto diminui o desempenho e causa operagao
irregular.

N&o introduza nenhum objeto nessas
aberturas pois é perigoso tocar nos
componentes elétricos e no ventilador.

Use o condicionador somente para refrigerar
ou aquecer (nos modelos quente/frio) o
ambiente.

N&o use o condicionador de ar para outros
propdsitos tais como secar roupas, alimentos,
animais ou cultivar vegetais.
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Selecione a temperatura mais apropriada.
Tome o cuidado de ajustar a temperatura de
acordo com as condigfes ideais.

Ambiente ocupados por criangas pequenas,
pessoas idosas ou portadoras de deficiéncias
fisicas devem ser mantidos em temperaturas
apropriadas.

Cuide do seu bem estar.

Evite se expor diretamente a fluxos continuos
de ar por longos periodos. Isto ndo é
recomendado por razdes de saude.

Né&o use dispositivos de aquecimento nas
proximidades.

As partes plasticas do condicionador de ar
podem ser afetadas se expostas a calor
excessivo.
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20. CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDICIONADORDE AR SPLIT
AELGIN, através deste Certificado, oferece ao usuario de seu Condicionador de Ar a seguinte garantia:

- 03 (trés) anos contra defeitos de fabricagdo e corroséo natural do gabinete e base recipiente (exclue-se a corroséo

provocada por risco, amassados e uso de produtos quimicos), contados a partir da data de entrega do produto ao Sr.
Consumidor, conforme expresso na necessaria Nota Fiscal de Compra do primeiro proprietario.

IMPORTANTE:

A. Para que esta garantia seja valida na sua totalidade, o equipamento devera ser instalado necessariamente por empresa
qualificada e credenciada pela ELGIN com o devido preenchimento do CTI (Controle Técnico de Instalagéo) e execugéo
periédica de um plano de manutengéo preventiva.

B. Por se tratar de uma garantia complementar a legal, informamos que:

Caso esta instalagao seja feita por empresa nao qualificada e credenciada, a garantia contra defeitos de fabricagao deste
equipamento ficara limitada a garantia legal de 90 (noventa) dias.

Avalidade desta garantia esta condicionada ao uso do equipamento em condi¢des normais, de acordo com as informagdes
contidas no “Manual de Operagao”, inclusive quanto @ manutengao preventiva anual.

Estdo excluidos desta garantia (complementar a legal), os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural ou
descumprimento das instrugdes do manual do produto, tais como pegas plasticas, pintura, filtro de ar, fluido refrigerante e

acessorios incorporados a instalagao que gozam da garantia legal de 90 (noventa) dias.

Ao necessitar de assisténcia técnica, o Sr. Consumidor devera solicitar os servigos da empresa credenciada ELGIN que
executou a instalagéo, apresentando obrigatoriamente a Nota Fiscal de Compra.

Fica convencionado que esta garantia perdera totalmente a validade se ocorrer uma das hipéteses abaixo:
a) Se o produto for ligado em tensao elétrica diferente da especificada no produto.

b) Ter sofrido danos causados por acidentes ou agentes da natureza ou por descumprimento das instrugdes constantes no
manual do produto, quanto ao uso, instalagdo e manutengao.

c¢) Se o produto for examinado/reparado por pessoa nao autorizada pelo fabricante ou ainda, se tiverem sido utilizadas pegas
de reposi¢do ndo originais.

d) Se o produto sofrer tentativa de reparo ou for desinstalado por pessoa ndo autorizada pelo fabricante.
e) Se for constatado qualquer defeito ocasionado por falta de manutengao preventiva.
Também nao se incluem nesta garantia, as despesas pertinentes a instalagdo e manutengao preventiva do produto.

A ELGIN obriga-se a prestar servigos de garantia somente no perimetro urbano das localidades onde mantém empresas
credenciadas. Fora destes locais, as despesas de locomogao e/ou transporte ocorrem por conta e risco do Sr. Consumidor.

CASO VOCE VENHA PRECISAR DOS SERVICOS DE INSTALAGAO
E ASSISTENCIA TECNICA, POR FAVOR, RECORRA A REDE
AUTORIZADA OU CONSULTE-NOS PELO TELEFONE:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35446

GRANDE SAO PAULO: 3383-5555
www.elgin.com.br - sac@elgin.com.br
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21. ANOTACOES
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( ASSISTENCIA TECNICA )

Constatado o eventual defeito de fabricagéo, o Sr. Consumidor devera entrar
em contato com o Posto de Assisténcia Técnica Autorizada mais proxima,
acessando o site www.elgin.com.br ou pelo telefone SAC 0800 70 35446 -
Gde.Sao Paulo 3383-5555, pois, somente este esta autorizado a examinar e
reparar o produto no prazo de garantia.Caso isto ndo seja respeitado, o produto

terasido VIOLADO.
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